
 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

  

Aparatura analityczna 

Sprzęt laboratoryjny 

Materiały eksploatacyjne 

 

 

 

GC, GCMS 

TOF  

PY, HS, DHS, P&T, AS 

 

POMIAR WILGOCI METODĄ KARLA 

FISCHERA 

ANALIZA ŚLADOWYCH  ILOŚCI SIARKI, 

AZOTU  

ANALIZATORY ŚLADOWYCH ILOŚĆI 

SIARKI, CHLORU, FLUORU, BROMU          

I JODU 

SZYBKIE PIECE SPALAŃ DO WSPÓŁPRACY 

Z CHROMATOGRAFAMI JONOWYMI  

TITRATORY 

 

GENERATORY WODORU, AZOTU, 

POWIETRZA 

 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO 

CHROMATOGRAFII I ANALIZY 

ELEMENTARNEJ 

 

ODCZYNNIKI DO KARLA FISCHERA 

 

OPROGRAMOWANIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

                                     

                  

          

                                  

          

 

          

          

Master  DHS-P&T  Dynamiczny Head Space – Purge&Trap 

  Master  DESORBER TERMICZNY 

Do 100 krotnie większa czułość w porównaniu z konwencjonalną 

techniką headspace, większa niż w technice SPME. Inkubator na 18 

próbek. W połączeniu z autosamplerem można umieścić do 65 

próbek (ciekłych lub stałych) w naczynkach 20 ml. Możliwość 

automatycznego dodawania do 6 wzorców wewnętrznych. 

Programowalny system usuwania wilgoci. Temperatura pułapki od 

-10 oC do 450 oC. Układ schładzania elektroniczny za pomocą złącz 

Peltiera. Temperatura inkubacji i linii transferowej od 40 oC do 300 
oC. Narost temperatury pułapki z szybkością do 1000 oC/min. 

Elektroniczny układ sterowania gazem. Wykonanie linii 

transferowych próbki z materiału Siltek. Sterowanie za pomocą 

ekranu dotykowego lub programu komputerowego. Współpraca z 

dowolnym systemem GC lub GCMS. 

W pełni automatyczny układ desorbera termicznego z podajnikiem 

na 50 próbek (rurki szklane lub stalowe 3,5” x ¼”). Zakres pracy od 

C2 do C44. Temperatura desorpcji pierwotnej od 40 oC do 400 oC. 

Czas desorpcji od 3 do 999,9 min. Temperatura pracy pułapki       

od -40 oC do 450 oC. Układ schładzania elektroniczny za pomocą 

złącz Peltiera. Narost temperatury pułapki natychmiastowy. 

Funkcje sprawdzania szczelności, osuszania, automatycznego 

kondycjonowania rurek.  Dodatkowy moduł do bezpośredniego  

wprowadzania próbek powietrza ( z selektorem 10-cio pozycyjnym) 

z worków próbnikowych, kanistrów i bezpośrednio z otoczenia 

wraz z automatycznym wyborem próbek wzorca i tła. Wykonanie 

linii transferowych próbki z materiału Siltek. Sterowanie za pomocą 

programu komputerowego. Elektroniczny układ sterowania gazem. 

Współpraca z dowolnym systemem GC lub GCMS. 



  

       

        

         

              
 

 

                                                      Materiały eksploatacyjne do chromatografii 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

  

      Master  Chromatograf gazowy 

 

Przygotowany do analiz konwencjonalnych i szybkich. Zakres temperatur do 

500 oC . Cyfrowe układy regulacji gazów, sterowanie przy pomocy ekranu 

dotykowego i programu komputerowego, Pozwala na umieszczenie do                

3 dozowników i 3 detektorów jednocześnie. Do wyboru dozowniki:  

Split/Splitless, PTV oraz PKD. Systemy detekcji do wyboru: FID, TCD, µTCD, ECD, 

NPD, FPD, PID, PDD i TOF-MS. 

 

Również w wersji GC x GC z systemami modulatorów ZOEX 

         Master  Time of Flight  GC/MS 

Detektor masowy czasu przelotu szybkość do 1000 widm/s, zakres dynamiczny 

105, zbieranie do 30 000 amu/s.  Idealne rozwiązanie do szybkiej chromatografii 

i chromatografii dwuwymiarowej GC x GC. Wyjątkowo małe wymiary, łatwy 

dostęp do źródła jonów, podwójne filamenty (żarniki). Specjalistyczne 

oprogramowanie do sterowania, zbierania i obróbki danych MASTER Lab 

software. Sterowanie jak i diagnostyka systemu z dowolnego miejsca przy 

pomocy Internetu.  

Septy, ferule, linery, kapilary, filtry do gazów, fiolki, łączniki kolumn, wypełnienia, narzędzia 

 

Kolumny kapilarne do chromatografii gazowej o średnicach od 0,1 do 0,53 mm 

 

Strzykawki 

 

Strzykawki 



 

                            

 

      

         

                          

 

             

 

  

Autosamplery – Automatyczne podajniki próbek 

 

Autosamplery  próbek ciekłych do wszystkich modeli chromatografów.  

Strzykawki od 0,5 µl do 100 µl. Ustawianie wszystkich parametrów poboru i 

dozowania próbki. Sterowanie z własnego modułu lub programu 

komputerowego przez LAN lub USB. Obsługa 2 dozowników. Funkcja 

dodawania wzorców wewnętrznych. 

Model HT 3000A z podajnikiem na 121 próbek 2 ml. 

Model HT 3100A z podajnikiem na 15 próbek 2 ml. 

Model HT 3200A z podajnikiem na 209 próbek 2 ml. 

Autosamplery Head Space i trójfunkcyjne: head space, ciekłe, SPME 

Wersja head space i SPME z podajnikiem na 40 próbek 10 lub 20 ml, dla 

ciekłych podajnik na 110 próbek. W pełni automatyczny z inkubatorem na 6 

próbek. Ustawianie wszystkich parametrów poboru i dozowania próbki. 

Sterowanie z własnego modułu lub programu komputerowego przez RS lub 

USB. Obsługa 2 dozowników. Funkcja dodawania wzorców wewnętrznych. 

Stacja kondycjonowania włókien SPME.  

Model HT 280H tylko funkcja head space 

Model HT 280T funkcje head space, ciekłe i SPME 

Oprogramowanie do chromatografii i analizy elementarnej 

Program Clarity może obsługiwać do 12 kanałów z 4 urządzeń 

jednocześnie. Przetworniki na złącze                                                                            

PCI, USB, LAN. Zawiera wszystkie                                                                                 

funkcje potrzebne w chromatografii,                                                                                  

łatwa intuicyjna obsługa. 

                                                                                   



                                        

                                                                  

   Pirolizery 

             

     Purge & Trap 

    

                                                                         

    Generatory gazów 

    

     

 

Do każdego modelu GC, GC-MS i większości  modeli FTIR. Programowalna  temperatura do 

1400 oC. Przyrost temperatury od 0,01 oC/ms do 20.000 oC/s w 8 zakresach. Funkcje osuszania 

i oczyszczania. W większości modeli funkcja termicznej desorpcji. W wybranych modelach 

opcja dynamicznego Head Space. Automatyczny podajnik (autosampler) na 36 próbek. Wersje 

wysokociśnieniowe do 3400 kPa. Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows. 

Biblioteki widm.   Modele: PY 4000, PY5000, PY 5150, PY 5200, PY 5250, PY 5250T 

Układy Purge & Trap na pojedyncze próbki i z automatycznymi podajnikami 

(autosamplerami) na 72 próbki. Wersje do próbek ciekłych i gleby. Współpraca ze 

wszystkimi modelami GC i GC-MS. Model CDS 7000 na jedną próbkę. Modele 

autosamplerów CDS 7300 do próbek wodnych, CDS 7400 do próbek wodnych i gleb. 

Sterowanie z poziomu programu komputerowego lub wbudowanego sterownika.  

Generatory wodoru, azotu i czystego powietrza.  

Generatory wodoru o czystości od 99,999 % do 99,99999 %, ciśnieniu wyjściowym 

od 0,5 bar do 10,9 bar, wydajności od 100 ml/min do 1000 ml/min. Możliwość pracy 

kaskadowej, podwójne systemy zabezpieczeń. Certyfikaty ATEX.  

Generatory azotu seria HP-N2 o czystości do 99,999 % i wydajności od 500 

ml/min do 4000 ml/min, ciśnieniu do 5 bar. Seria LCMS o czystości do 99,8 %   i 

wydajności od 8 l/min do 120 l/min, ciśnieniu do 8 bar.  

Generatory czystego powietrza o wydajności od 1500 ml/min do 30.000 ml/min, 

ciśnieniu do 9 bar, zawartość HC i CO < 0,1 ppm 

Generatory ultra czystego powietrza o wydajności od 1500 ml/min do 30.000 

ml/min, ciśnieniu do 9 bar, zawartość HC, CO, NOx, SOx  < 0,1 ppm, CO2<5ppm; DP 

< -50 oC 

 



 

                   

    

    

      

 

 

 

 

AQF-2100 H Automatyczny szybki piec spalań do 

chromatografii jonowej.  Szybki sposób na 

oznaczanie: siarki, chloru, fluoru, bromu, jodu 

poprzez spalanie próbek i transfer do IC 

(chromatografu jonowego. Autosamplery do 

wprowadzania próbek stałych, ciekłych i gazowych. 

Sterowany komputerowo z pełną kontrolą szybkości 

spalania.    

NSX-2100 H  Analizator śladowych ilości azotu, 

siarki, chloru, halogenków w próbkach stałych, 

ciekłych i gazowych. Może pracować z czterema 

systemami detekcji: chemiluminescencyjnym, 

kulometrycznym, UVFL i chromatografią jonową. 

Autosamplery do wprowadzania próbek stałych, 

ciekłych i gazowych. Sterowany komputerowo. 

 

 

TOX-2100 H  Analizator śladowych ilości siarki i 

chloru w próbkach stałych, ciekłych i gazowych.  

Oznaczanie na poziomie 0,1 ppm. Detektor 

kulometryczny. 

TCL-2100 V  Analizator śladowych ilości chloru i 

siarki w próbkach stałych, ciekłych i gazowych.       

Oznaczanie na poziomie 0,05 ppm. Detektor 

kulometryczny.  

Autosamplery do wszystkich typów rodzajów 

próbek. Całość sterowana przy pomocy programu 

komputerowego. 



 

                   

      

  

 

 

     

   

 

 

 

 

GT-200  Uniwersalny komputerowy aparat do automatycznego potencjometrycznego                      

miareczkowania. Możliwość podłączenia zmieniacza próbek 12 lub 24 pozycyjnego.  

TOC-300 V       Analizator całkowitego węgla organicznego  

W standardzie autosampler na 60 próbek. Analiza w ciągu 3 minut. 

Zgodność z normami: ISO 8245; EN 1484; ASTM D7573; EPA 4151; EPA 

9060A. Opcjonalnie możliwość jednoczesnego pomiaru azotu. 

 

 

CA-200/KF-200  Aparat do pomiaru wilgoci 

metodą Karla Fischera metodami kulometryczną i 

wolumetryczną. Możliwość jednoczesnej pracy 

dwóch kanałów każdy inną metodą. Czułość 0,1 µg 

H2O.  

 



 

       

    

 

    

 

TRACE 1310    Chromatograf gazowy z modułowym 

szybkim systemem konfiguracji  dozowników i detektorów.  

Zmiana konfiguracji bez demontażu aparatu. 

Szybkie układy grzania i schładzania. Do 7 stref grzania. 

ISQ – MS  Detektor masowy kwadrupolowy ze 

źródłem wyjmowanym bez zapowietrzania systemu, 

niewspółosiowy układ prowadzenia jonów redukujący 

szumy.  Zakres mas od 1,2 do 1100 amu.  Jonizacje EI, CI+, 

CI-. Współpraca z różnymi modelami GC. 

 

Ul. Głuchowska 5; 60-101 Poznań            

biuro@laboservice.com.pl 
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Tel 61-8308415; Tel/fax 61-8308415  
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